
CycloSmart 訓練台與

PerfPRO studio 設定的步驟



1. 先將Cyclosmart的 PWR 與FEC設定同一個POS 

在騎乘畫面 Manual視窗,點選左下方齒輪符號 All Options
進入下圖

(如上圖是43739的訊號都設定在F02,如果有另外一台訓練台的話,就可依序往後編)



2. 設定完成後, 點選Trainer Setup中Smart 
Trainers(FEC)分頁下方的”Set Total Trainers”, 在
彈出頁面直接點選右下角”update” 
返回前一頁 (請參考下圖)



2. 設定完成後, 點選Trainer Setup中Smart 
Trainers(FEC)分頁下方的”Set Total Trainers”, 在彈出頁
面直接點選右下角”update” 
返回前一頁 (請參考下圖)



3. 返回Smart Trainers(FEC)分頁後, 點選下方
的”Advanced Settings”鍵, 然後取消勾選”Enable 
alternative broadcasting…….”這項, 然後點選Close返回



4.在Smart Trainers(FEC)分頁,直接針對待連線的
cyclosmart FEC 點選”TEST”, 直到出現”PASS” ,
即可按下方”Apply”



5. 回到Manual Ride的中央控制視窗中, 直接點選左上的”啟
動鍵” ,這時檢查Cyclosmart的紅燈會為恆亮(FEC連結成功),
此時滑動變更下方的Slider Bar就可控制Resistance的大小




